
Surface Mounted Light

PARMIS-SURFACE-MOUNTED



»Parmis-surface-mounted« اعرف المزيد عن

مصباح پارميس ذات الترکیب السطحي بتصميم حديث ومواصفات فنية متقدمة، 
متناسق للاستخدام في الأماكن التعليمية والصحية والمكاتب والمحلات التجارية 

والمحطات الطرفية. يتميز بوحدة LED مدمجة، ومؤشر تجسيد الألوان 85، وكفاءة 
ضوئية 106 مع تدفق ضوئي 2550 لومن، هذا المصباح سهل التركيب و ذات عمر 

افتراضي يصل إلى 70,000 ساعة، عالي الكفاءة في استخدام الطاقة مع عامل طاقة 
يبلغ 0.95 مع تخفیض التشويه الهارمونیکی و یکون ذات کفائة عالیة فی استهلاك 

الطاقة.

Class IHigh PFLED luminaireModularQuick installationSymmetrical
light emission



Parmis-surface-mounted

سطحي التركيب

5 سنوات الضمان گلنور
المؤشر : المقاس الاسمي

300 × 300
600 × 600

1200 × 300

التطبيقات
داخلي

التجزئة والمساحات التجارية
المكاتب

المجمعات السكنية
الرعاية الصحية

الممرات والسلالم والمصاعد
المتاجر وصالات العرض

المدارس والجامعات
المستشفيات

العيادات
المكتبات

غرف التحكم والخوادم

الحلول
الإضاءة المعمارية



Parmis-surface-mounted
المواصفات الفنية

Parmis-surface-mounted راجع المواصفات الفنية والأبعاد وبيانات الأداء والموارد المرتبطة بـ

300 × 6001200 × 300600 × 300المؤشر )المقاس الاسمي(

المواصفات الضوئية

LED(W) 1.5القدرة الاسمية لحزمة 
)SDCM( 5قيمة SDCM الابتدائية

85مؤشر تجسيد اللون
LED نوع وحدةIntegrated

SMD LEDمصدر الضوء
9رمز صيانة التدفق الضوئي

)pcs( 4072عدد مصابيح LED في كل وحدة 12072 120

)lm( 25505000التدفق الضوئي 75005000 7500

)lm/W( 106125125كفاءة وحدة الإنارة
)K( 4000درجة حرارة اللون 6500

المواصفات الكهربائية

)V( أدنىجهد الدخل
180

أقصى
265

)Hz( أدنىتردد الدخل
50

أقصى
60

)V( 230جهد الدخل الاسمي
)Hz( 50تردد الدخل الاسمي

0.95معامل القدرة
)%( 15التشوه التوافقي الكلي

Iفئة الحماية من الصدمة الكهربائية
Independentنوع مصدر الطاقة

)W( 2440القدرة 6040 60

)A( 0.110.186تيار الدخل الاسمي 0.2740.183 0.274

LED(V) 571818جهد تشغيل وحدة 
المواصفات العامة

Surface Mountedنوع التركيب

)C°( أدنىنطاق درجة حرارة التشغيل
-45

أقصى
55

)%( 90أقصى رطوبة نسبية
L70B10(h) 70000العمر النافع المقنن 

)سنة( 5مدة الضمان
المواصفات الميكانيكية

Polymerمادة الهيكل
PSمادة الغطاء البصري

IP42درجة الحماية من الدخول
)mm( L: 300 · W: 300 · H: 51L: 600 · W: 600 · H: 51L: 1200 · W: 300 · H: 51الأبعاد

)kg( 1.13.714.35الوزن

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
https://golnoor.com/ar/product/parmis-surface-mounted

https://golnoor.com/ar/product/parmis-surface-mounted


النماذج
م هذا المنتج بتكوينات ونماذج متعددة لتناسب احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع. يُقدَّ
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