
Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA 4 SURFACEMOUNTED



»Proxima 4 surface mounted« اعرف المزيد عن

ر  بروكسيما 4 المثبت على السطح هو مصباح خطي يتميز بمقطع نحيف، وقد طُوِّ
لإنشاء أنظمة إضاءة متكاملة داخل المساحات الداخلية. ويُعد التركيب السطحي 
خيارًا مناسبًا للمشاريع التي لا تسمح بالتركيب المدمج أو التي يتطلب تصميمها 
استخدام وحدات إضاءة ظاهرة. كما يتيح تنفيذ خطوط إضاءة متصلة وتكوينات 

متنوعة تشمل الزوايا، ونقاط التقاطع، والمسارات المخصصة، بما يضمن انسجام 
الإضاءة مع التصميم المعماري للمشروع. ويُناسب المكاتب، والمباني التجارية، 

والمرافق التعليمية، والمنشآت الصحية، والفنادق، ومتاجر البيع بالتجزئة، وغيرها من
التطبيقات الداخلية.

Class IContinuos
Mounted

High PFLED luminaireLoop ThroughModularSymmetrical
light emission



Proxima 4 surface mounted

سطحي التركيب | خطي

5 سنوات الضمان گلنور
المؤشر : الطول )مليمتر(

570
850

1130
1690
2250
3370

التطبيقات
داخلي

التجزئة والمساحات التجارية
المكاتب

المجمعات السكنية
الرعاية الصحية

الممرات والسلالم والمصاعد
المتاجر وصالات العرض

المدارس والجامعات
المستشفيات

العيادات
المكتبات

غرف التحكم والخوادم
المطارات والمحطات

الحلول
الإضاءة المعمارية



Proxima 4 surface mounted
المواصفات الفنية

Proxima 4 surface mounted راجع المواصفات الفنية والأبعاد وبيانات الأداء والموارد المرتبطة بـ

5708501130169022503370المؤشر )الطول )مليمتر((

المواصفات الضوئية

)SDCM( 5قيمة SDCM الابتدائية
75مؤشر تجسيد اللون

LED نوع وحدةIntegrated
SMD LEDمصدر الضوء

9رمز صيانة التدفق الضوئي

)lm( 1,800 ~ 780التدفق الضوئي
780 · 820 · 1700 · 1800

1,340 ~ 2,850
1340 · 1410 · 2700 ·

2850

1,730 ~ 3,800
1730 · 1820 · 3600 ·

3800

2,600 ~ 5,670
2600 · 2760 · 5387 ·

5670

3,450 ~ 7,570
3450 · 3630 · 7190 ·

7570

5,160 ~ 11,370
5160 · 5430 · 10800 ·

11370

)K( 6,500 ~ 3,000درجة حرارة اللون
3000 · 4000 · 5000 · 6500

)pcs( 200 ~ 40عدد مصابيح LED في كل وحدة
40 · 60 · 80 · 120 · 160 · 200

)lm/W( 95 ~ 78كفاءة وحدة الإنارة
78 · 82 · 85 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95

المواصفات الكهربائية

)V( أدنىجهد الدخل
180

أقصى
265

)Hz( أدنىتردد الدخل
50

أقصى
60

)V( 230جهد الدخل الاسمي
)Hz( 50تردد الدخل الاسمي

0.95معامل القدرة
)%( 15التشوه التوافقي الكلي

Iفئة الحماية من الصدمة الكهربائية
Independentنوع مصدر الطاقة

)W( 10القدرة 2015 3020 4030 6040 8060 120

)A( 0.55 ~ 0.046تيار الدخل الاسمي
0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 · 0.366 · 0.55

LED(V) 360 ~ 30جهد تشغيل وحدة 
30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360

المواصفات العامة

Surface Mountedنوع التركيب

)C°( أدنىنطاق درجة حرارة التشغيل
-45

أقصى
55

)%( 90أقصى رطوبة نسبية
L70B10(h) 70000العمر النافع المقنن 

)سنة( 5مدة الضمان
المواصفات الميكانيكية

Aluminiumمادة الهيكل
PMMAمادة الغطاء البصري

Electrostatic Powder Coatingتشطيب السطح
IP42درجة الحماية من الدخول

)mm( L: 570 · W: 40 · H: 76L: 850 · W: 40 · H: 76L: 1130 · W: 40 · H: 76L: 1690 · W: 40 · H: 76L: 2250 · W: 40 · H: 76L: 3370 · W: 40 · H: 76الأبعاد

)kg( 5.15 ~ 1.16الوزن
1.16 · 1.56 · 1.93 · 2.73 · 3.51 · 5.15

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
https://golnoor.com/ar/product/proxima-4-surface-mounted

https://golnoor.com/ar/product/proxima-4-surface-mounted


الأبعاد
راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.
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