
Street Light

SETAREH S GEN2



»Setareh S gen2« اعرف المزيد عن

الًا لإضاءة الشوارع الفرعية  يُعدّ مصباح الشارع ستارة S الجيل الثاني خيارًا فعّ
ز هذا  والمناطق الحضرية بفضل تصميمه المدمج وكفاءته الضوئية العالية. يتميّ

نة ونظام تبريد دقيق يوفّران أداءً مستقرًا وإضاءة  الجيل بوحدات LED محسّ
متجانسة مع استهلاك منخفض للطاقة. كما يضمن الهيكل المقاوم للتآكل والإغلاق 

المحكم والوزن الخفيف سهولة التركيب وطول عمر التشغيل في مشاريع الإنارة 
الحضرية.

AsymmetricalClass IFlicker FreeFull cut-offHigh PFIP66LED luminaire

ModularQuick installationStreet Lighting



Setareh S gen2

إنارة الشوارع

7 سنوات الضمان گلنور
المؤشر : القدرة )واط(

60
70
85

100

التطبيقات
خارجي

الشوارع والطرق
الشوارع والجادات الحضرية

الأزقة والطرق المحلية
مواقف السيارات المكشوفة

ارات المرورية التقاطعات والدوّ

الحلول
إضاءة الطرق والطرق السريعة



Setareh S gen2
المواصفات الفنية

Setareh S gen2 راجع المواصفات الفنية والأبعاد وبيانات الأداء والموارد المرتبطة بـ

607085100المؤشر )القدرة )واط((

المواصفات الضوئية

LED(W) 5القدرة الاسمية لحزمة 
)SDCM( 5قيمة SDCM الابتدائية

75مؤشر تجسيد اللون
LED نوع وحدةIntegrated

SMD LEDمصدر الضوء
9رمز صيانة التدفق الضوئي

)pcs( 24244848عدد مصابيح LED في كل وحدة
)lm( 9450التدفق الضوئي 980010700 1110012900 1330015500 16100

)lm/W( 158كفاءة وحدة الإنارة 163153 159152 156155 161

)K( 6,500 ~ 3,000درجة حرارة اللون
3000 · 4000 · 5000 · 6500

المواصفات الكهربائية

)V( أدنىجهد الدخل
180

أقصى
265

)Hz( أدنىتردد الدخل
50

أقصى
60

)V( 230جهد الدخل الاسمي
)Hz( 50تردد الدخل الاسمي

0.95معامل القدرة
)%( 10التشوه التوافقي الكلي

Iفئة الحماية من الصدمة الكهربائية
LED(V) 240جهد تشغيل وحدة 

Independentنوع مصدر الطاقة
)A( 0.270.320.390.46تيار الدخل الاسمي

المواصفات العامة

Pole Mountedنوع التركيب

)C°( أدنىنطاق درجة حرارة التشغيل
-45

أقصى
55

)%( 95أقصى رطوبة نسبية
L70B10(h) 100000العمر النافع المقنن 

)سنة( 7مدة الضمان
المواصفات الميكانيكية

Die-Cast Aluminumمادة الهيكل
Tempered Glassمادة الغطاء البصري

RAL لونGraphite Grey (RAL 7024)
Electrostatic Powder Coatingتشطيب السطح
Sandedملمس السطح

)mm( L: 500 · W: 206 · H: 86الأبعاد

)kg( 3.4الوزن
)mm( 33قطر وصلة التثبيت 42 48

)mm( 48القطر الافتراضي لوصلة التثبيت
IP66درجة الحماية من الدخول

IK09درجة مقاومة الهيكل للصدمات
IK08درجة مقاومة الناشر للصدمات

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
https://golnoor.com/ar/product/setareh-s-gen2

https://golnoor.com/ar/product/setareh-s-gen2


الأبعاد
راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.
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